
อุปกรณและตูเกบ็สารเคมี, วตัถอุนัตราย, สารไวไฟ ( SAFETY CONTIANMENT SYSTEM )45
Safety Containment System

45

ประเทศผูผลติ USA มาตรฐานสนิคา : FM Certification

893000 , 893300
892300 , 892320

 , 

Safety Cabinet 

•  ั ็ ี ั ไ ไฟ 

893020

894500 896020894520

• ตูจัดเก็บสารเคมีอันตรายและสารไวไฟ 

• โครงสรางตูใชการเชื่อมทั้งหมด ไมมีการใชน็อต เพื่อความทนทาน และและการปองกันไฟที่ดีกวา 

• ตัวตูทําจากเหล็กอยางดีหนา 1 mm 2 ชั้น เพื่อปองกันไฟ พรอม ทาสีปองกันสารเคมี ทั้งดานในและดานนอก 

็ ํ    ็ ั้• ระบบกลอนลอ็คแบบ 3 จุด ทําจากสแตนเลส ทนทานตอความรอน พรอมระบบลฮ็คกญุแจ แบบ 2 ชัน

• สําหรับรุนที่ประตูปดเองอัตโนมัติ (Self-Closure) ประตูจะปดเองทนัที เมื่ออณุหภูมิสูงถึง 74OC มีสีใหเลือกหลายขนาด

• ขนาด 45 Gallons ขึ้นไปจะมีชั้นวาง 2 ชั้น สามารถปรบัเลื่อนขึน้-ลง ได 

Safety  Cabinets  for  Framables  ( ตูเก็บสารเคม ีสาํหรบัสารไวไฟ )

Number Description Size

892300 22 Gallons ,  2 doors , manual under counter 35”x35”x22”

892320 22 Gallons , 2 doors , Self-Closed  under counter 35”x35”x22”

893000 30 Gallons , 2 doors , manual 44”x43”x18”

893020 30 Gallons , 2 doors , Self-Closed 44”x43”x18”

893300 30 Gallons , 2 doors , manual 35”x36”x24”

894500 45 Gallons , 2 doors , manual 65”x43”x18”

894520 45 Gallons , 2 doors , Self-Closed 65”x43”x18”

896020 60 Gallons , 2 doors , Self-Closed 65”x34”x34”

อุปกรณปองกนัหลังและการตกจากที่สูง  ( BACK SUPPORT & FALL  PROTECTION ) 42
Fall Protection  

42

BS 901 01  BASIC  HARNESS BS L0 210 CLIMBING BS L0 101B  CONNECTING  LANYARD

BS AB102 CLIMBING LANYARD BS L0 101 CONNECTING  LANYARDBS 901 02  BASIC  PRO  HARNESS BS AB102 CLIMBING LANYARD 

WITH SHOCK ABSORBER
BS L0 101 CONNECTING  LANYARD

POLYESTER LIFTING SLING (RIBBONS)

POLYESTER LIFTING SLING 

  ส ใ ไ  ั ส ิ  ื    - สามารถใชไดกบสลงแบน หรอ กลม 

 - สามารถสั่งทําความยาวไดตามตองการ 

 - แข็งแรงทนตอการรับน้ําหนักไดดี 

  ี ิ  ึ ใ ั ้ํ ั ิ   - สีของสลิงทนบงบอกถึงความสามารถในการรบันําหนักของสลงิ 

 - ตะขอขอตอเทานั้นที่ทําจากโลหะ 

ขอสาํคญัทีใ่ชในการสัง่ 

 ใ ้  ใ  ่ - เปนชนิด 1 - 2 - 3 หรือ 4 ขา ใชยกหรือรบันาํหนักเทาใหร ความยาวทีตองการ 

RATCHET STRAP (RIBBONS)

75  R h t St  C it  10 000 K
MODEL:RATCHEP STRAP WITH HOOK 

75 mm. Rachet Strap, Capacity 10,000 Kgs.

50 mm. Rachet Strap, Capacity 5,000 Kgs.

RATCHEP STRAP ENDLESS 

RATCHET STRAPT DUMP SLIG

 - เปนอปุรกรณการผูกรัดที่ประกอบดวยสายรัด (Polyester webbing )  p, p y ,  g

35 mm. Rachet Strap, Capacity 3,000 Kgs.

ตัวควบคมุ (Ratchet buckle) และตะขอเกี่ยว (Hook) 

 - มีความทนทานตอการเสียดสี 

 - มีน้ําหนักเบา 

25 mm. Rachet Strap, Capacity 500 Kgs.

 - ยึดตัวนอย 

 - สะดวกตอการใชงาน


