
15 อุปกรณปองกนัระบบหายใจ ( RESPIRATORY PROTECTION )ุ

3M  8516
3M  1860 (N95)

หนากากปองกันอนุภาคขนาดตั้งแต 0.1-10.0 

ไมครอน รวมถึงปองกันของสารคัดหลั่งตางๆ  

3M  8516

หนากากปองกันฝุนละออง กลิน่เจือจางของไอกรด 

พรอมวาลวระบายอากาศ งานที่มีกรดแกส มลพิษบน

ทองถนน งานในหองทดลอง งานชบโลหะ งานลาง
ปองกันจุลินทรยีได 99 % BFE และชวยลด

โอกาสของการเกิดเชื้อโรคที่กระจายตัวเปน

ละออง เลือดและสารคัดหลั่งจากรางกายตางๆ

ทองถนน งานในหองทดลอง งานชุบโลหะ งานลาง

สระวายน้ํา หองน้ํา ลิ้นระบายอากาศชวยลดความ

รอนในการระบายอากาศ แถบโลหะชวยปรบัเขากับสนั

จมกไดงาย และกระชับยิ่งขึ้นไมกดทับสันจมก
3M  8210 (N95)
ปองกันอนุภาคขนาดเล็กกวา 0.3 ไมครอน ของ

ฝน ฟมโลหะ ละออง เหมาะกับงานฝน,ยา,แปง,

3M  8812 (P1)

ปองกันอนุภาคขนาดเล็กกวา 0.3 ไมครอนของฝุน 

จมูกไดงาย และกระชบยงขนไมกดทบสนจมูก

ุ  ู   ุ , , ,

เซรามิค,ปูนซีเมนส,งานขัด, เจียร,อุตสาหกรรม

สิ่งทอ มาตรฐาน:N95(NIOSH 42CFR84) 

ฟูมโลหะ ละออง แบบมีวาลวหายใจออก  เหมาะกับ

งานฝุน,ยา,แปง,เซรามิค,ปูนซีเมนส,งานขัด,งานเจียร,

อุตสาหกรรมสิ่งทอ มาตรฐาน : FFP1 (EN )

3M  8822 (P2)

หนากากปองกันอนุภาคขนาดเล็กกวา 0.3 

ไมครอนของฝุน ฟูมโลหะ ละออง แบบมีวาลว
หนากากปองกันอนุภาคขนาดเล็กกวา 0.3 

ไมครอนของฝน ฟมโลหะ ละออง แบบมีวาลว 

3M  8512 (N95)

ุ ู

หายใจออก เหมาะกับงานบัดกรี หลอมโลหะ เชื่อม

โลหะ งานหนาเตาหลอม มาตรฐาน : NIOSH 

APPROVED, FFP 2 ( CEN )

ไมครอนของฝุน ฟูมโลหะ ละออง แบบมวาลว 

เหมาะกับงานบัดกรี หลอมโลหะ เชื่อมโลหะ งานหนา

เตาหลอม มาตรฐาน : NIOSH APPROVED
,   (  )

3M  9322 

หนากากสําหรับงานบัดกรี หลอมโลหะ พรอม

วาลวระบายอากาศ (พับได) เหมาะกับงานเชื่ม

3M  8247 (R95)

หนากากปองกันฝุนละออง กลิน่เจือจางของไอ

่ ้ โลห ะ  งานหน า เตาหลอม   มาตรฐาน  :

NIOSH, AS/NZS, EN

ระเหยสารตัวทําละลาย  เพิ่มชั้นคารบอน เหมาะกับ

งานที่มีไอระเหยสารตัวทําละลาย  ไดแก งานพนสี/

ทาสี งานฉีดยาฆาแมลง งานฟอกยอม งานซอม
3M 9913 V (GP1)บํารุง มาตรฐาน : R95 NIOSH 3M  9913 V (GP1)

ประสิทธิภาพเหมือนรุน 8247 เพิ่มลิ้นระบายอากาศ 

ชวยลดความรอนในหนากาก และหายใจไดสะดวก 

ี่ ี ไ ํ ไ 

3M  8246(R95) 

หนากากปองกันฝนละออง กลิน่เจือจางของไอ เหมาะกับงานทีมีไอระเหยสารตัวทําละลาย  ไดแก 

งานพนสี/ทาสี งานฉีดยาฆาแมลง งานฟอกยอม 

งานซอมบํารุง  มาตรฐาน : NIOSH

หนากากปองกนฝุนละออง กลนเจอจางของไอ

กรด เพิ่มชั้นคารบอนปองกันกลิ่นเหมาะสําหรับ

งานสารเคมี เหมาะกับงานที่มีกรดแกส เชน มลพิษ

บนทองถนน งานในหองทดลอง งานชบโลหะ งานบนทองถนน งานในหองทดลอง งานชุบโลหะ งาน

ลางสระวายน้ํา หองน้ํามาตรฐาน : R95 NIOSH
ประสิทธิภาพเหมือนรุน 8246 เพิ่มลิ้นระบาย

อากาศ ชวยลดความรอนในหนากาก และหายใจได

3M  9916 (P1)

3M  8000 (N95)
็

อากาศ ชวยลดความรอนในหนากาก และหายใจได

สะดวกสบาย เหมาะกับงานที่ มีกรดแกส เชน 

มลพิษบนทองถนน งานในหองทดลอง งานชุบ

โลหะ งานลางสระวายน้ํา หองน้ํามาตรฐาน : 

หน ากากปองกันอนุภาคขนาด เล็กกว า  0 .3 

ไมครอน ของฝุน ฟูมโลหะ ละออง เหมาะกับงาน

ฝุน,ยา,แปง,เซรามิค,ปูนซีเมนส,งานขัด,งานเจียร,

่
โลหะ งานลางสระวายนา หองนามาตรฐาน : 

NIOSH

3M  9042A3M  9041A

อุตสาหกรรมสิ่งทอ มาตรฐาน :N95(NIOSH 

42CFR84) 

หนากากปองกันฝุนละอองและไอระเหยสารตัว

ทําละลาย(กลิ่นเจือจาง) สายรัดศรีษะ น้ําหนัก

เบา หายใจสะดวก สวมใสสบายไดยาวนาน

หนากากปองกันฝุนละอองและไอระเหยสารตัว

ทําละลาย(กลิ่นเจือจาง) สายคลองหู น้ําหนัก

เบา หายใจสะดวก สวมใสสบายไดยาวนาน

ปายและอปุกรณจราจร 72
เสือ้จราจรสะทอนแสง

แบบสั่งทาํพิเศษ สามารถเลอืกสเีสือ้ และสีแถบสะทอนแสงสามารถสกรนีขอความลงแถบสะทอนแสงไดแบบสงทาพเศษ สามารถเลอกสเสอ และสแถบสะทอนแสงสามารถสกรนขอความลงแถบสะทอนแสงได
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